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Pour les Applications Résidentielles et Commerciales
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SmartTrac™ de Watts Radiant est un panneau modulaire non structural conçu 
pour les installations de chauffage ou de refroidissement par rayonnement 
des sous-planchers, murs et plafonds. Il est fabriqué à partir de MDF de 5/8"  
(15,88 mm) d'épaisseur (panneaux de fibres à densité moyenne) et est conçu pour 
une utilisation avec du PEX ASTM F876 ou PERT ASTM F2623 de 3/8" (9,5 mm).

Solution de Panneau Radiant

Options du Produit
Description N° de modèle# N° de commande#
Panneau standard ST838-ONE 81016822
Panneau utilitaire (en option) ST838-UTILITY 81016823

Les spécifications de produits Watts Radiant en unités de mesure hors système US et métrique sont approximatives et fournies pour référence uniquement. Pour 
des mesures précises, veuillez contacter le service technique de Watts Radiant. Watts Radiant se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la 
construction, les caractéristiques techniques ou des matériaux sans préavis et sans encourir aucune obligation d'apporter de tels changements et modifications 
sur les produits de Watts Radiant vendus antérieurement ou postérieurement. 
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Panneau utilitaire  
(en option)

Panneau standardDESCRIPTION PROPRIÉTÉ

Poids par panneau 8,95 lb (4,06 kg)
Dimensions 24" x 24" x 5/8" (610 mm x 610 mm x 15,88 mm)
Espacement de tube 8" (203,2 mm) d'entraxe

Panneau Standard

Propriétés physiques moyennes pour panneau de 3/4" (19 mm), basées sur 
5 panneaux en moyenne, lors de l'épreuve conformément à la norme ASTM 
D1037. Émissions testées conformément à la norme ASTM E-1333.

DESCRIPTION PROPRIÉTÉ

Poids par panneau 8,65 lb (3,92 kg)
Dimensions 24" x 24" x 5/8" (610 mm x 610 mm x 15,88 mm)
Espacement de tube 4" (101,6 mm) d'entraxe

Panneau Utilitaire (en option)

DESCRIPTION PROPRIÉTÉ

Densité 46 lb/ft3 (7,4 kg/mm3)
Collage interne 130 lb/in2  (896 kPa)
Tenue par vis, face 225 lbs (102 kg)
Tenue par vis, bord 200 lbs (91 kg)
Indice de propagation  
de la flamme Class 3 (C)
Taux d'humidité 4 - 6%
Gonflement en  
épaisseur 5%
Expansion linéaire 0,3%
Approbations  Exemption de la réglementation CARB ULEF décernée.
  Les produits répondent aux exigences de CARB 

ATCM 93120, phase 2, en matière d'émissions.
 Répondant correctement aux propriétés physiques 
de la norme ANSI A208.2-2009, grade 130.

Données Techniques du MDF

SmartTrac™ doit être installé conformément à toutes les 
procédures d'installation de Watts Radiant, y compris 
les informations fournies dans le manuel d'installation de 
SmartTrac™ de Watts Radiant.

• Assurez-vous bien que l'analyse de perte de chaleur précise 
pièce par pièce est terminée avant l'installation.

• Pour l'installation sur un faux plancher en bois, assurez-vous 
bien que le faux plancher est sec et plat selon les lignes 
directrices dans le manuel d'installation.

• Pour l'installation sur une dalle de béton, les considérations 
d'humidité doivent être soigneusement examinées. Il est 
fortement recommandé que toutes les dalles au-dessous du 
niveau du sol et les dalles au niveau du sol soient scellées 
contre la pénétration d'humidité.

• Les options de revêtement de sol fini au-dessus du SmartTrac™ 
comprennent les planchers en bois dur, le bois composite, 
le stratifié, le carrelage ou la pierre avec ciment à prise 
rapide, le vinyle ou la moquette. Les détails de l'installation 
sont inclus dans le manuel.

Brevet Américain n° 6 533 185 et brevets en attente

Cette feuille d'ingénierie n'est pas destinée à fournir plus d'informations sur 
les consignes d'installation et d'informations sur la sécurité. Afin d'éviter des 
dommages vous reportez au manuel d'installation complet et aux informations 
relatives à fourni avec le produit.
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